
 

 

Przygotowanie materiałów do druku dla nośników na autostradzie: 
 

 
Format Pliku, przygotowany jako jeden kompletny plik w formacie TIFF, PDF, AI. 
 
Kolorystyka, CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100) 
 
Wymiar całkowity do druku front: szerokość 1215 cm x wysokość 1150 cm. 
Powierzchnia łączna: 139,725m2 
 
Wymiar całkowity do druku tył: szerokość 1215 cm x wysokość 1150 cm. 
Powierzchnia łączna: 139,725m2 
 
Wymiar całkowity do druku bok: szerokość 240 cm x wysokość 1150 cm. 
Powierzchnia łączna: 27,6m2 
 
Uwaga: Istotne elementy projektu jak. np. tekst, adres strony internetowej, telefon 
czy hasła reklamowe powinny zaczynać́ się̨ od wysokości 1,8m by były dobrze 
widzialne z autostrady.  
 
Wykończenie: tunel po obwodzie 10 cm na płasko + wzmocnione i oczkowane 
narożniki  
Materiał: baner winylowy 
Sposób pakowania: zwinięty z dołu do góry 
 
Czcionki, wszystkie czcionki w postaci wektorowej zamienione na krzywe 
Minimalna wielkość czcionki w skali 1:10 to 1 mm (zaleca się nie mniejszą niż 2 mm) 
 
Rozdzielczość pliku do druku 100 dpi (w skali 1:10) logo i ważnych części grafiki 
 
Podgląd, do pliku proszę dołączyć poglądowy plik JPG (300-400 kb) 
 
Przed przekazaniem plików do produkcji proszę skontrolować:  
 -czy wszystkie wymiary zgadzają się ze specyfikacja 
 -czy wszystkie czcionki zamienione są na krzywe 
 -czy wszystkie obiekty w projekcie zamienione są na paletę CMYK 
 -czy rozdzielczość nie jest za niska lub za wysoka 
 -czy plik otwiera się ponownie po zapisaniu pracy. 
 
 
Email: 
info@biggroup.pl 
biggroup.pl@gmail.com 
 
FTP: 
Host: serwer1531532.home.pl 
Username: druk@biggroup.pl 
Password: Drukbiggroup2017 
 
Proszę sprawdzić kompletność transferu po wysłaniu. 


